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Välttämättömät 
asennusvaatimukset

Sulatettu + litistetty kärki Tavallinen kärki

Silmät neuleprojekteissa (0-3 vuotta)Silmät neuleprojekteissa (0-3 vuotta)

Turvallisuusstandardien Täyttäminen: Ohjeemme varmistavat, että kotitekoiset 
neuleprojektisi täyttävät samat vetolujuusvaatimukset kuin valmiina ostetut 
lelut. Tämä on erityisen tärkeää neuletuotteissa, joissa materiaalin ja tekniikan 
vaihtelut voivat vaikuttaa silmien kiinnitykseen.
 
Haasteet Neulemateriaaleissa: Eri neulelangat - jotkut paksut ja joustavat, toiset 
löyhästi virkattu tai neulottu - asettavat erilaisia vaatimuksia asennukselle. 
Perusteellinen ja erikoistunut asennusprosessi on siksi välttämätön 
varmistamaan, että silmät pysyvät tiukasti ja turvallisesti paikoillaan.
 
Jatkuva Turvallisuus: Muista aina tarkistaa projektisi säännöllisesti - ole 
tarkkaavainen ja tarkista, että ne ovat edelleen ehjiä ajan myötä.
 
Vertailu Valmiisiin Leluihin: Valmiina ostetut lelut käyttävät usein sulatettuja 
päätä - yksityiskohta, jota pidämme myös tärkeänä. Kun taustakappale 
sulatetaan ja painetaan litteäksi, se leviää leveämmäksi kuin reikä tukilevyssä, 
mikä varmistaa kestävämmän kiinnityksen ajan myötä.
 
Vastuusi Luojana: Kotitekoisten projektien ja alle kolmevuotiaille tarkoitettujen 
lelujen luojana sinulla on suuri vastuu käsityöstäsi. Kehotamme sinua 
tutustumaan perusteellisesti ohjeisiimme varmistaaksesi projektisi turvallisuuden.
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On tärkeää, että silmät ovat tukevasti kiinnitetyt neulottuun/virkattuun projektiin. 
Ajan myötä melkein kaikki langat löystyvät, ja erityisesti joustavat langat, jotka 
venyvät, voivat aiheuttaa aukkoja. Tämä lisää riskiä, että koko silmä putoaa ulos, 
ellei asennusta ole kiinnitetty tiukasti silmukoihin.

Asennusohjeidemme tärkeys - katso myös YouTube-video:
https://www.youtube.com/watch?v=6ppu91dNuC0
 

B. Langanpää vedetään tukilevyn alle ja 
kaksi kertaa tiukasti varren ympäri.

A.  Neulotaan virkattuun, tukilevyn neljän 
sivun alle, kuin ristikko.

C. Langanpää vedetään ylös sulatetun 
kappaleen ja tukilevyn välistä, ja kaksi 
kertaa tiukasti varren ympäri.

D.  Virkattu huppu ommellaan tiukasti ja 
tiiviisti silmän taakse, ympäri silmän.


