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Smeltet + flatet tupp Standard tupp

Nødvendige
monteringskrav

Øyne i garnprosjekter (0-3 år)Øyne i garnprosjekter (0-3 år)

Oppfyllelse Av Sikkerhetsstandarder: Vår veiledning sikrer at dine hjemmelagde 
garnprosjekter oppfyller de samme krav til trekkstyrke som ferdigkjøpt leketøy. 
Dette er spesielt viktig i garnprodukter, hvor variasjonen i materiale og teknikk kan 
påvirke festingen av øynene.
 
Utfordringer Med Garnmaterialer: Forskjellige garn - noen tykke og elastiske, noe 
løst heklet eller strikket - stiller ulike krav til monteringen. En grundig og spesialisert 
monteringsprosess er derfor nødvendig for å sikre at øynene sitter fast og sikkert.
 
Kontinuerlig Sikkerhet: Husk alltid å sjekke prosjektene dine regelmessig - vær 
oppmerksom og sjekk at de fortsatt er intakte etter hvert som tiden går.
 
Sammenligning Med Ferdigkjøpt Leketøy: Ferdigkjøpt leketøy bruker ofte 
smeltede endestykker – en detalj vi også anser som viktig. Når baksiden smeltes 
og trykkes flatt, blir den bredere enn hullet i bakstopperen, noe som sikrer en mer 
holdbar festing over tid.
 
Ditt Ansvar Som Skaper: Som skaper av hjemmelagde prosjekter og leketøy for 
barn under tre år, følger det et stort ansvar med ditt håndarbeid. Vi oppfordrer 
deg til å sette deg grundig inn i våre anvisninger for å sikre prosjektets sikkerhet.
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Nødvendige
monteringskrav

Det er avgjørende at øynene er solid festet ned i det heklede/strikkede prosjektet. 
Over tid vil nesten alt garn løsne seg, og spesielt elastiske garn som strekker 
seg, kan skape åpninger. Dette øker risikoen for at hele øyet faller ut, hvis ikke 
monteringen er fastgjort til maskene.

Viktigheten av vår monteringsveiledning - se også YouTube-video:
https://www.youtube.com/watch?v=6ppu91dNuC0
 

B.	Tråden føres inn under bakstopperen 
og to ganger stramt rundt stammen.

A. 	Det sys ned i det heklede, under 
bakstopperens fire sider, som et gitter.

C. Tråden føres opp mellom det 
smeltede stykket og bakstopperen, og 
to ganger stramt rundt stammen.

D. 	Den heklede kappen sys helt fast 
og tett på øyets bakside, hele veien 
rundt øyet.


