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Roztopiona + spłaszczona końcówka Końcówka standardowa

Wymagania 
Montażowe

Oczy w projektach z włóczki (0-3 lata)Oczy w projektach z włóczki (0-3 lata)

Spełnienie Standardów Bezpieczeństwa: Nasz przewodnik zapewnia, że Twoje 
domowe projekty z włóczki spełniają te same wymagania wytrzymałościowe 
co kupione zabawki. Jest to szczególnie ważne w produktach z włóczki, gdzie 
różnorodność materiałów i technik może wpływać na utrzymanie oczu.
 
Wyzwania Związane Z Materiałami Włóczkowymi:  Różne włóczki - niektóre grube 
i elastyczne, inne luźno szydełkowane lub dziergane - stawiają różne wymagania 
montażowe. Dlatego niezbędny jest dokładny i wyspecjalizowany proces 
montażu, aby zapewnić, że oczy są mocno i bezpiecznie przymocowane.
 
Ciągłe Bezpieczeństwo: Zawsze pamiętaj, aby regularnie sprawdzać swoje 
projekty - bądź uważny i upewnij się, że nadal są w całości w miarę upływu czasu.
 
Porównanie Z Kupionymi Zabawkami: Kupione zabawki często używają 
stopionych końcówek – to szczegół, który również uważamy za ważny. Gdy tylna 
część zostaje stopiona i spłaszczona, staje się szersza niż otwór w zatrzasku 
tylnym, co zapewnia trwalsze mocowanie na dłuższy czas.
 
Twoja Odpowiedzialność Jako Twórcy: Jako twórca domowych projektów 
i zabawek dla dzieci poniżej trzeciego roku życia, wiąże się z tobą duża 
odpowiedzialność za twoje rękodzieło. Zachęcamy cię do dokładnego 
zapoznania się z naszymi wskazówkami, aby zapewnić bezpieczeństwo twojego 
projektu.
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Kluczowe jest, aby oczy były solidnie przymocowane do szydełkowanego/
dzierganego projektu. Z czasem prawie każda włóczka poluzuje się, a szczególnie 
elastyczne włóczki, które się rozciągają, mogą tworzyć otwory. To zwiększa ryzyko 
wypadnięcia całego oka, jeśli montaż nie jest mocno przymocowany do oczek.

Znaczenie naszej instrukcji montażowej - zobacz również film na YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=6ppu91dNuC0
 

B.	Nić przewleka się pod zatrzask i dwa 
razy ciasno owija wokół trzonka.

A. 	Szyje się pod szydełkowaną część, pod 
cztery strony zatrzasku, jak kratka.

C. Nić prowadzi się w górę pomiędzy 
stopioną częścią a zatrzaskiem, i dwa 
razy ciasno owija wokół trzonka.

D. 	 Szydełkowana osłona jest całkowicie 
przyszywana i blisko tylnej strony oka, 
dookoła całego oka.
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